
 

 
 
 

  
  

Ref: TI-A/D/0010

Lagermodul mit Halteplatte

Anforderungen

Produkteigenschaften

Produkteigenschaften oder Hintergrund

① Verringerung der Gesamtlänge des Getriebes ② Reduzierte Getriebevibrationen

Halteplatte und 
Kugellager bilden 
ein Modul

①	�Um die Dicke der  
Platte (4 mm)  
verringerte axiale 
Baulänge

Sicherungsring  
(mit axialem Spiel)

Kugellager wird von  
der Halteplatte fixiert

②	�Axiales Spiel wird  
von der Halteplatte 
reguliert

Montagenut der Halteplatte 
(Bereich, in dem der Steg 
geformt wird)

Halteplatte Formung der Stege (an 3 Stellen) 
mit Stempel und Stanzmatrize

Halteplatte Kugellager

Vorderseite Rückseite

Optimierung der Platten- und Außenringform durch elas-
toplastische Analyse und Festigkeitsprüfung des Kugellag-
ers mit Halteplatte

Optimierung der Außenringstufen- und Stegformung
durch Formungsanalyse und Umformversuche

Entwicklungsschwerpunkt oder -zweck 
Kugellager mit integrierter Halteplatte ⇒ Axiale Bauraumoptimierung im Getriebe
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