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Pendelrollenlager für allgemeine Industrieanwendungen

TECHNICAL INSIGHT
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Optimierte Käfigkonstruktion
Neue Konstruktion reduziert Belastung 
des Käfigs und macht Führungsring 
überflüssig

Höhere Tragzahlen 
Fortschrittliche Innenkonstruktion 
ermöglicht größere Rollen

Betrieb bei hohen Temperaturen
HWärmebehandlung für Maßstabilität 
bei hohen Temperaturen bei Innen- und 
Außenring jetzt Standard

Pendelrollenlager mit neuem Käfigdesign
Optimierte Konstruktion und fortschrittliche NSK Technologie gewährleisten 
ein neues Maß an Leistungsfähigkeit und hohe Tragzahlen in sämtlichen Anwendungen.
-   Präzisionsgefertigter Messingmassivkäfig der nächsten Generation mit 
 profilierten Rollentaschen
-   Profilierte Rollentaschen verringern das Schränken der Rollen während der 
 Drehung erheblich
-   Weiterentwicklung der NSK Konstruktion mit mehr und größeren Rollen für 
 eine Tragfähigkeit auf internationalem Höchstniveau
-   Rollengeführter, optimierter Käfig, der eine hohe Formstabilität aufweist
-   Höhere Grenzdrehzahlen
-   Maßstabilität auch bei hohen Temperaturen
-   Senkung der Wartungskosten und Verlängerung der Wartungsintervalle 
 durch Umrüstung von konventionellen Pendelrollenlagern auf die neuen 
 Pendelrollenlager von NSK
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Ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen
- Landwirtschaft
- Zement
- Aufzüge
- Fischindustrie

- Getriebe
- Industrieventilatoren
- Palmöl
- Papierherstellung

- Petrochemie
- Fördertechnik
- Bergbau und Bau

- Stahl und Metall
- Zuckerrohr
- Holzindustrie

Optimierungen und Weiterentwicklungen der Konstruktion

Neu entwickelter Typ ECA
Außenring

Neuer Käfig

Optimierter 
Innenring

Ohne 
Führungsring

Größere 
Rollen

Rolle 

Käfig

Führungsring 

Innenring

Optimiertes Käfigdesign
1. Spezielle Taschenkonstruktion  
-  Optimierter Rollenlauf durch  

enge Führung 

Querschnitt des neu entwickelten Käfigsteges

Querschnitt des bisherigen Käfigsteges

2. Geringere Belastung
-  Ideales Gleichgewicht zwischen Käfig-

führung und Käfigfestigkeit
-  „R-förmige“ Freistich im Übergang der 

Käfigsteges zum KäfigringNut an den 
Kanten der Käfigstrebe

3.  Verbesserte Käfig- und Rollen-
konstruktion

-  Spezielle Geometrie an der Spitze des 
Käfigsteges ermöglicht eine enge Füh-
rung der Rollen in axialer 

Käfig 

Käfig 

Rolle

Rolle

Bisheriger Typ CA

Dynamische 
Tragzahl

+47%
Statische 
Tragzahl

+22%
Betriebs-

temperatur bis

200ºC
Grenz-

drehzahlen

+20%

Merkmale
Die Leistungsfähigkeit steigt gegenüber herkömmlichen Modellen..

(maximal) (maximal)
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Verfügbares Sortiment
Mit neu entwickeltem Messing-
massivkäfig

222 08 E CA M K E4
Serie Bohrung Verstärkte 

Ausfüh-
rung

Innenkon-
struktion

Käfig Kegelige 
Bohrung

Ringnut im 
Außenring 

und Schmi-
erbohrung

Wälzlagerbezeichnung Bohrungsdurchmesser (mm) Tragzahlen (N)

Zylindrische Bohrung Kegelige Bohrung d D B r Cr C0r

22208ECAME4 22208ECAMKE4
40

80 23 1,1 108.000 93.000

22308ECAME4 22308ECAMKE4 90 33 1,5 161.000 142.000

22209ECAME4 22209ECAMKE4
45

85 23 1,1 113.000 105.000

22309ECAME4 22309ECAMKE4 100 36 1,5 197.000 182.000

22210ECAME4 22210ECAMKE4
50

90 23 1,1 119.000 113.000

22310ECAME4 22310ECAMKE4 110 40 2 233.000 219.000

22211ECAME4 22211ECAMKE4
55

100 25 1,5 143.000 136.000

22311ECAME4 22311ECAMKE4 120 43 2 278.000 274.000

22212ECAME4 22212ECAMKE4
60

110 28 1,5 171.000 165.000

22312ECAME4 22312ECAMKE4 130 46 2,1 320.000 320.000

22213ECAME4 22213ECAMKE4
65

120 31 1,5 212.000 219.000

22313ECAME4 22313ECAMKE4 140 48 2,1 375.000 380.000

22214ECAME4 22214ECAMKE4
70

125 31 1,5 216.000 220.000

22314ECAME4 22314ECAMKE4 150 51 2,1 425.000 435.000

22215ECAME4 22215ECAMKE4
75

130 31 1,5 229.000 232.000

22315ECAME4 22315ECAMKE4 160 55 2,1 485.000 505.000

22216ECAME4 22216ECAMKE4

80

140 33 2 264.000 275.000

22316ECAME4 22316ECAMKE4 170 58 2,1 540.000 565.000

21316ECAME4 21316ECAMKE4 170 39 2,1 355.000 375.000

22217ECAME4 22217ECAMKE4
85

150 36 2 310.000 325.000

22317ECAME4 22317ECAMKE4 180 60 3 600.000 630.000

22218ECAME4 22218ECAMKE4

90

160 40 2 360.000 395.000

22318ECAME4 22318ECAMKE4 190 64 3 665.000 705.000

21318ECAME4 21318ECAMKE4 190 43 3 415.000 450.000

22219ECAME4 22219ECAMKE4
95

170 43 2,1 415.000 450.000

22319ECAME4 22319ECAMKE4 200 67 3 735.000 780.000

22220ECAME4 22220ECAMKE4
100

180 46 2,1 455.000 490.000

22320ECAME4 22320ECAMKE4 215 73 3 860.000 930.000

22222ECAME4 22222ECAMKE4
110

200 53 2,1 605.000 645.000

22322ECAME4 22322ECAMKE4 240 80 3 1030.000 1120.000

22224ECAME4 22224ECAMKE4
120

180 46 2 685.000 765.000

22324ECAME4 22324ECAMKE4 260 86 3 1190.000 1320.000

22226ECAME4 22226ECAMKE4 130 230 64 3 820.000 940.000



Ref: TI/D/0020TECHNICAL INSIGHT   ·   Eine Veröffentlichung von NSK Europe   ·   www.nskeurope.com   ·   4/4

Industriezweige

Landwirtschaft Stahl und MetallHolzbearbeitung

Fördertechnik

Industriegetriebe

Steinbruch und Bergbau

Zement


