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Getriebe-Drehmomentsensor
Entwicklungsziele
Direkte Drehmomentmessung für bessere Getriebeeffizienz und Schaltqualität

Allgemeine Beschreibung und Merkmale des Produkts (Struktur und Funktionsprinzip)

Produkteigenschaften

›	 ����Direkte Drehmomentmessung
›	 ����Hochpräzise Drehmomenterfassung

Struktur und Funktionsprinzip

Kein Drehmoment 
liegt an

In das Wälzlager integrierte 
Hall-Sensoren

Einfache Montage der Sensoreinheit
›	 Platzsparend
›	 Nur ein Kabelbaum

Hohe Präzision
›	 Definierter Abstand zwischen Sensoren und Encodern

Drehwinkel zwischen Sensor A 
und Sensor´ B wird anhand der 
Phasenverschiebung Ө 
gemessen

Keine Phasen-
verschiebung erfasst

Sensor A
Sensor B

Messprinzip

Drehmoment 
liegt an

Phasenverschiebung Ө 
erfasst

Pulslänge φ

Verhältnis

φ
Өu=

Sensor integriert in Wälzlager

Sensor A

Sensor B

Magnet-Encoder

Encoder-Welle

* fs  1.000 Nm
Mittelwerte berücksichtigt
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Auflösung
±1,8 % FS

Ref: TI-A/D/0004
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