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Lager zur Reduzierung von Mikrobewegungen (kriechen)
Entwicklungsziele
Reduzierung von Gehäuseverschleiß bei verschiedenen Kriechmodi

Allgemeine Beschreibung und Merkmale des Produkts (Struktur und Funktionsprinzip)

Kriech-Modi
Modus I: Kriechen durch statische Last

Die Drehrichtung des 
Innenrings und die 
Kriechbewegung des 
Außenrings sind gleich-
gerichtet

Innere Länge des Gehäuses − äußere Länge des Außenrings = πc

Die Drehrichtung des Außenrings ist aufgrund von Passungsrost der des 
Innenrings entgegengesetzt

Eine Kriechbewegung entsteht, wenn der Außenring im Bereich der belasteten Wälzkörper wellenförmig verformt wird

Unterschiedliche Umfänge führen zu Passungsrost bei Gegenlauf

GehäuseGehäuse

Spalt cSpalt c

(r + c/2)(r + c/2)

BelastungBelastung

GehäuseGehäuse

LastLast

Wellenförmige Verformung

Modus II: Kriechen durch Umfangslast
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Schicht aus Feststoffschmiermittel für Wälzlager

Beschichtung, die sich weniger aggressiv gegenüber der Außendurchmesserfläche verhält, verhindert Gehäuseverschleiß durch 
Passungsrost.

Wirksam in allen Passungsrost-Modi

Gebundene Schicht

Substratprozess

Verhinderung von Reibung 
und Verschleiß

Festschmierstoff Harzbindemittel (Hauptbindemittel + Härter)

Neuartige Creep-Free-Lager zur Passungsrostminimierung

Optimierte O-Ringe
Passungsrost und Mitdrehen durch die Umfangslast des 
stehenden Wälzlagerrings werden verhindert.

Optimierte Steifigkeit des Wälzlagerrings
Kein Passungsrost durch einseitig gerichtete Last, da eine 
Verformung der Passfläche des Wälzlagerrings verhindert wird.

Montagefähigkeit
garantiert
Einfache Montage 
im Vergleich zu 
mechanischen 
Befestigungsmethoden, 
z. B. bei einer 
Flanschausführung.

Ergebnis der Messung der kritischen Belastung im 
Passungsrost-Modus II

Verbesserung um ca. das 
5-Fache

Ergebnis der Messung der kritischen Belastung im 
Passungsrost-Modus I

Verschleiß- 
volumen im 
praktischen 

Nutzungsbereich 
um mindestens 
90 % reduziert

Ohne Beschichtung
Neuentwicklung

BetriebsdauerBetriebsdauer

Verschleiß-
tiefe
112 μm

Kein VerschleißKein Verschleiß
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Praktischer 
Nutzungsbereich

Neuentwicklung

Neuentwicklung

Vergleich der Gehäuseformen

Herkömmliches Produkt
Ohne Beschichtung

Herkömmliches Produkt
ohne O-Ringe
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Wirksam im Passungsrost-Modus II

Wirksam im Passungsrost-Modus I

Grundwerkstoff des Wälzlagers 
(Stahl)
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