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Kafig und Rollen fur Planetenwellen

Entwicklungsziele
> Anwendung einer Spezialbeschichtung zur Erreicung héherer

> Maéglichkeit des Downsizings durch Verwendung von NSK-emtwickelten Werkstoffen und spezieller Warmebehandlung

Allgemeine Beschreibung und Merkmale des Produkts (Struktur und Funktionsprinzip)

Kafig und Rollen fir Planeten bei hohen Drehzahlen

Rotierendes Planetenrad

Rotierender
Kafig
Umlaufende
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Zentrifugal-
kraft

Rotierender Kafig

Planetengetriebe fiir hohere Drehzahlen
— Entstehung von Oberfladchenschaden und abnormem Verschleif3

Eigenschaften der Planetenwelle mit extrem langer
Lebensdauer

1. Optimierung der chemischen Materialzusammensetzung
Einsatz von hoch-Cr-legiertem Stahl (NSK-Entwicklung)
2. Optimierung der Warmebehandlung
Optimaler Restaustenitgehalt
3. Warmebehandlungstechnologie der Spezifikation angepasst

Anwendbar fiir umgeformte und verstiftete Wellen

Gegeniiber dem Standardprodukt konnte die Lebensdauer um
das 4,5-Fache und gegeniber der Spezifikation mit spezieller
Warmebehandlung um das 2,5-Fache verlangert werden

TECHNICAL INSIGHT

Von NSK entwickeltes

Herkdommliche Technologie

Standardprodukt

Spezifikation fiir hohe
Drehzahlen
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Spezifikation fiir

ultrahohe Drehzahlen
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Leistungsfahigkeit
bei hohen
Drehzahlen

Die Fahigkeit bei hohen Drehzahlen betragt das Doppelte des Standardprodukts und das
1,5-Fache des Produkts mit Spezifikation fiir hohe Drehzahlen

Planetenwelle mit ultralanger Lebensdauer

Verstiftet

Umgeformt
Grofere Harte nurin
den erforderlichen

Bereichen GroBere Harte des gesamten Bereichs
Wellenart
Standard U
[Lobensdaverfaktor 1] SUJ2 + Hochfrequenz SUJ2 + Abschreckglithen

Lange Lebensdauer
(Lebensdauerfaktor 1,8)

SUJ2 + spezielle Warmebehandlung

SUJ2 + Spezial-Hochfrequenz oder Spezial-Hochfrequenz

2,5-fach
Sehr lange NSK-entwickelter Werkstoff NSK-entwickelter Werkstoff
Lebensdauer + +
[Lebensdauerfaktor 4,5) Spezial-Hochfrequenz Carbonitrierung
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