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Sealed-Clean Kegelrollenlager mit drehender
Endkappe

Die Achslager mit direktem Achskontakt sind für schwierige Bedingungen ausgelegt, z. B. wenn Schwingungen zwischen Schiene und Rad
direkt auf das Lager wirken. Die Sealed-Clean-Kegelrollenlager von NSK sind optimal integriert und verfügen über hoch entwickelte
Dichtungssysteme. Sie bieten hervorragende Leistung, lange Lebensdauer und einfache Handhabung.

Produkteigenschaften

•   Abnehmbare Abschlusskappe für komfortable
Achsinspektion

•   Einfache Demontage

•   Einfache Handhabung

•   Rostschutzbehandlung der Außenflächen

•   Downsizing

Produktvorteile

•   Längerer Wartungszyklus

•   Langlebige Dichtungen

•   Langzeitschmierung

•   Geringes Gewicht

•   Hohe Drehzahleignung

•   Hohe Qualität

•   Viele Dichtungsvarianten

•   Viele Baugrößen

•   Verbesserte Oberflächengüte der Laufbahnringe

Betriebsbedingungen

•   Kompakter Einbauraum

•   Verunreinigung

•   Green environment

•   Hohe Drehzahl

•   Niedrige Reibung

Industriezweige

•   Schienenfahrzeuge


